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K-Fibre 
 
 
Apprêt liquide de haute efficacité pour vêtements extérieurs 
 
 

K-Fibre est un apprêt développé spécialement pour  le traitement efficient des 
vêtements extérieurs.  K-Fibre confère aux textiles un toucher souple et volumineux 
ainsi qu’une excellente superficie lisse et ravit  les couleurs  En plus, les textiles 
reçoivent une qualité antistatique. L’utilisation de K-Fibre facilite énormément le 
finissage des vêtements  et souvent on n’a plus besoin de repassage.   
 
 

Données chimiques-physiques: 
 
Consistance: Liquide homogène, légèrement opaque 

Alcalinité totale: n.a.(non applicable) (solution à 1 % ) 

Alcalinité caustique : n.a. (solution à 1 % ) 

Valeur pH: ~ 5 (t.q.) 

Densité:  1,00 g/ml (20 °C) 

 

Dosage recommandé: 
 
Par kg du linge sec en rapport de bain de  1 : 4 
 

Plage de dureté 
Dureté d’eau  

 mmol CaCO3/ l 
Bain de rinçage 

1 
< 1,5 

douce 

0,5 – 2,5 
ml / kg 

2 
1,5 – 2,5 
moyenne 

3 
> 2,5 
dure 

 
 

Écologie: 
 
K-Fibre  est exempt de chlore,  APEO, EDTA et  NTA.  
 
Conditions de stockage:  Stocker au froid et au sec, protégé du gel.  
  Protéger de la chaleur et du soleil direct.  
 
Durée de stockage:   24 mois au maximum 

 


