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INSTRUCTION ASSEMBLAGE KIT PRESENTOIR
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CONTIENT:
N. 2 EPAULETTES MODELEES POUR LE DOS EXPO

N. 2 BARRES MODELEES AVEC LOGO
(PARTIE ECRIE VERS LE HAUT DROIT, VERS LE BAS GAUCHE)

N. 4 ETAGERES
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epaulettes

épaules frontales

N. 1 BASE :
kit roulettes At0e
N. 2 CABLES LATERALES | - etageres |
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1 Préparer les 2 épaulettes modelées du dos du
présentoir comme en schéma

cable présentoir prét
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2 Positionner et visser les étagéres aux
épaules comme en schéma

il
3 En cas de kit roulettes, positionner la base comme en 5
schéma; au contraire, tourner I'étagere comme en schéma

)

R

frontales

cable

1k

V4

L

Visser les 2 épaules frontales tout en faisant attention a I'orientation iy
position de la base sans roulettes

4 de la marque tout en positionnant comme en schéma

N )
5 Apres avoir assemblé toutes les étageres aux barres, '
visser les 2 cables latérales - @ ,
. position de la base pour kit roulettes
6 Visser le cable de renfort sur le dossier a I'étagére en A
dessous aux 2 latérales que vous venez de fixer g
\J 1%
’ kit roulettes 7
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7 Visser les roulettes, si prévues






