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Utilisation
SULTREX HI est un pré-brossant à appliquer directe-
ment sur les vêtements très souillés avant un net-
toyage en HiGlo.

Propriétés
SULTREX HI peut être appliqué à l´aide d´une brosse
ou en pulvérisation
Efficace à la fois sur les tâches de graisse et les
tâches solubles dans l´eau.
Se rince facilement lors d´un cycle de nettoyage et
ne laisse pas d´auréoles sur les vêtements.
SULTREX HI ne contient pas de composants avec un
point d´ébullition bas.

Consignes d´utilisation
Appliquer SULTREX HI directement sur les articles souil-
lés, à l´aide d´une brosse ou en pulvérisation.
Pour optimiser le résultat, il est recommandé de net-
toyer les vêtements souillés et prétraités dans un bain
utilisant le renforçateur SULTRASOFT HI ou SULTRASOFT
DEO HI. Dans le cas de vêtements et/ou de couleurs
délicates, faire un test au préalable avec le SULTREX HI
dans une zone invisible (une couture ou un ourlet). Pour
les textiles les plus délicats, on recommande l´utilisation
du SULTRASPOT SOFT.
Le produit peut être dilué avec un solvant hydrocarbure
(1 part produit - 1 part solvant), pour optimiser le rin-
çage et réduire le risque de décoloration.

Propriétés physico-chimiques
Etat physique : liquide
Couleur : ambré
Valeur pH (1%) :  6/8
Densité (20oC) : 1,010 g/ml
Solubilité : Soluble dans l´eau et dans

le solvant hydrocarbure.

Composition selon la directive EU
Tensioactifs anioniques 20%
Tensioactifs non ioniques 25%

Conforme à la directive européenne sur la classifica-
tion, l´emballage et l´étiquetage des substances et
mélanges chimiques.

Stockage
Température d´utilisation :  5°C minimum.
Température de stockage : supérieure à 0°C.

Conditionnement
Bidon de 10 kg
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