
 

 
 

  
DUAL ULTRA    

Lessive liquide détergente 
 
 

Application 

• Pour le lavage du linge personnalisé, du linge 
plat et vêtement de travail en coton et poly-
coton. 

• Peut être utilisé dans tout procédé de lavage, 
toute type de matériel. 

• A utiliser en eau douce à moyennement dure 
en combinaison avec le renforçateur Power 
Classic ou Idéal. 

• Utilisable par tout type de matériel de 
dosage. 

 

Propriétés principales 

• Excellente performance de lavage sur le 
linge blanc et couleur  

• Le mélange spécifique de tensioactifs non 
ioniques et anioniques lui confère un 
excellent pouvoir détergent sur tout type de 
salissure et notamment les souillures 
protéiniques.  

• Haut degré de blancheur. 

• Contient du savon naturel donnant une 
meilleure performance de repassage.  

• Maintient les souillures en suspension.  
 
 
Utilisation 
 

Recommandation de  dosage ml/kg de linge 
sec. 
 
Niveau de 
salissure ml/kg de linge sec 

Peu souillé 3 – 6 ml/kg 

Souillé 7 – 10 ml/kg 

Très souillé 11 – 20 ml/kg 
 
A utiliser en combinaison avec Power Classic 
ou Power Idéal en fonction de la dureté de 
l’eau. 
 
Composition directive EN 

5-15% tensioactif non ionique savon. 
< 5%   tensioactif anionique et amphotèrique, 
phosphonates. 
Contient également des azurants optiques de 
blanchiment, solvant. 
 
Propriétés physico-chimiques 
Densité (20 °C): 1.10 g/ml 
pH valeur (1 %): ca. 9.00  
Alcalinité totale : 0.5 g/l 
Alcalinité libre : 0.01g/l 
Valeur mel (1%) : 947 
Viscosité (20°C) 65 mPa.s 
  

Environnement 

• Les tensioactifs du produit  sont facilement 
biodégradables en accord avec la directive 
Européenne sur   la biodégradabilité 
EU648/2004. 

• Ne contient pas d’ ALKYL PHENOL 
ETHOXYLATES, EDTA, NTA et PHOSPHATES. 

 
Sécurité Transport 
Irritant  UN 3082 
 
Conforme aux directives sur l’emballage et 
l’identification sécuritaire des matières 
dangereuses. Voir fiche de donnée de sécurité. 
 
Stockage 
Utilisation à une température > 5°C.  
Stocker de préférence à une température > à 
0°C. 
 
Conditionnement 
Bidon 22 kg 
Fût 220 kg 
Container  1000 kg 


